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KONCEPCJA UZBROJENIA TERENU

Temat: Koncepcja uzbrojenia elektroenergetycznego

i telekomunikacyjnego ,,Rozbudowy Torunskiego Parku
Technologicznego przy ul. Gen. Wi Andersa w Toruniu

Obiekt: Rozbudowa Torunskiego Parku Technologicznego

Adres :  Torun, ul. Gen. Wt. Andersa dz. 1/76; 1/82; 1/84

Stadium:  Koncepcja uzbrojenia terenu

Branza:  Elektryczna i Telekomunikacyjna

Inwestor: Torunska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

w Toruniu
Funkcja Imig i nazwisko Data Podpis
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1 Cze$¢ energetyczna

1.1. Stan istniejacy.

Przez teren dziatek przebiegaja linie elektroenergetyczne:

- linia napowietrzna 110 kV 3xAFL 6-240 relacji GPZ Torun Potudnie — Przysiek

- linia napowietrzna 15 kV typu 3 x AFL 70 na shipach ZN-12 i BSW-12 relacji
GPZ Torun Potudnie — Letnia 3

- linia napowietrzna 15 kV typu 3 x AFL 70 na stupach ZN-12 i BSW-12 relacji GPZ Torun
Potudnie — Letnia 5

- nieczynna nie zainwentaryzowana linia kablowal5kV typu HAKnFta, zgodnie z pismem
Energa Operator SA Oddzial w Toruniu przebiegajagca wzdluz istniejacej linii
napowietrznej 15kV po dziatkach 1/82 i 1/84.

- na planie sytuacyjnym wystepuja linie kablowe niewiadomego pochodzenia

- istniejacy stup o$wietleniowy ulicy Poznanskiej koliduje z wjazdem drogi 71.20-KD(Z)3.

Linia 110 kV posiada 1 stopien obostrzenia i nie jest przewidziana do przebudowy.
Linia 15kV GPZ Torun Poludnie — Letnia 3 koliduje z proponowanym podziatem dziatek

1 ogranicza ich mozliwo$¢ zagospodarowania.

Linia GPZ Torun Potudnie — Letnia 5 koliduje z uktadem drogowym, stup przelotowy nr 7
typu ZN 12 zlokalizowany jest centralnie w pasie drogowym drogi oznaczonej w

miejscowym planie zagospodarowania terenu jako 71.20-KD(Z)3.

W niniejszej koncepcji kolidujace obie linie napowietrznel5 kV przewiduje si¢ przebudowac.
Przebudowa bedzie polegata na zastgpieniu ich na kolidujagcym odcinku liniami kablowymi
15kV.

Linie niewiadomego pochodzenia nie wystepuja lub sg najprawdopodobniej nieczynne.
Powyzsze nalezy rozstrzygna¢ na etapie projektu technicznego z przekopami odkrywczymi.

Kolidujacy stup oswietleniowy ul. Poznanskiej podlega przebudowie.



1.2. Stan projektowany koncepcji.
1.2.1. Przebudowa linii napowietrznych

- Linia napowietrzna 15 kV typu 3 x AFL 70 na shipach ZN-12 i BSW-12 relacji
GPZ Torun Potudnie — Letnia 3

Miedzy stanowiskami linii nr 4 1 3 na dziatce nr 17 oraz nr 8 1 9 na dziatce nr 18 zabudowac
w linii stupy krancowe K-13,5. Pomigdzy wybudowanymi slupami przewiduje si¢ utozenie
linii kablowej 15 kV 3 x XRUHAKXS 120 o dtugosci ok. 640m po trasie pokazanej na planie
sytuacyjnym. Linia napowietrzna pomi¢dzy stupami krancowymi o dt. ok. 537m podlega

demontazowi wraz z istniejgcymi stanowiskami stupowymi.

Przebudowa moze nastapic¢ na podstawie wydanych warunkéw przebudowy przez Energa
Operator SA Oddziat w Toruniu.

- Linia napowietrzna 15 kV typu 3 x AFL 70 na slupach ZN-12 i BSW-12 relacji
GPZ Torun Potudnie — Letnia 5

W stanowisku linii nr 6 na dzialce nr 5 oraz nr 8 w pasie drogowym drogi oznaczonej w
miejscowym  planie  zagospodarowania terenu jako 71.20-KD(Z)3  zabudowac
w linii stupy krancowe K-13,5. Pomiedzy wybudowanymi stupami przewiduje si¢ ulozenie
linii kablowej 15 kV 3xXRUHAKXS 120 o dtugosci ok. 250m po trasie pokazanej na planie
sytuacyjnym. Linia napowietrzna pomigdzy stlupami krancowymi o di. ok. 198m podlega

demontazowi wraz z istniejagcymi stanowiskami stupowymi.

Przebudowa moze nastapi¢ na podstawie wydanych warunkéw przebudowy przez Energa
Operator SA Oddziat w Toruniu.

- nieczynna nie zainwentaryzowana linia kablowal5kV typu HAKnFta, zgodnie z pismem
Energa Operator SA trase linii mozna uzyska¢ sktadajac zlecenie wykonania ushugi do
Energa Operator SA Oddziat w Toruniu ul. Plac Fr. Skarbka 7/9, co nalezy zrobi¢ podczas
opracowania projektu.

1.2.2. Oswietlenie ulic

Istniejacy stup o$wietleniowy ulicy Poznanskiej koliduje z wjazdem drogi 71.20-KD(Z)3 nalezy
przetozy¢ na warunkach okreslonych przez Miejski Zarzad Drog w Toruniu.

Niniejsza koncepcja przewiduje budowe jednostronnego o$wietlenia drogowego z lampami

instalowanymi na stupach stalowych z zastosowaniem kabli YAKY 5 x 35.



Calkowita dtugos¢ trasowa linii o$wietleniowych wynosi ok. 2150m

Dhugos¢ rzeczywista kabli wynosi¢ bedzie ok. 2383m.

Zasilanie oswietlenia przewiduje si¢ z projektowanej matogabarytowej kontenerowej stacji
transformatorowej zlokalizowanej na skrzyzowaniu drog 71.20-KD(Z)3 i 71.20-KD(D)1 przy
dziatce nr 2 na podstawie warunkow przytaczenia Energa Operator SA Oddziat w Toruniu.
Szafke o$wietleniowa przewiduje si¢ ustawié przy stacji transformatorowej. Budowa stacji
transf. leze po stronie Energa w ramach oplaty przytaczeniowe;.

Projekt budowlany oswictlenia drogowego powinien by¢ opracowany na  warunkach
okreslonych przez Miejski Zarzad Drég w Toruniu oraz warunkow przytaczenia Energa

Operator SA Oddzial w Toruniu. Lokalizacje stacji pokazano na planie sytuacyjnym.

1.2.3. Zasilanie dzialek

Zasilanie dziatek odbywac¢ si¢ bedzie po stronie 0,4kV ze stacji transformatorowych 15/0,4kV
liniami kablowymi 0,4kV realizowanych przez Energa Operator SA dla malych odbiorcéw
jak i liniami 15kV zasilajacych abonenckie stacje transformatorowe po uprzednim
wystapieniu o przytaczenie do Energa Operator SA Oddziat w Toruniu. Powyzsze nie obcigza
TARR. Lokalizacje stacji transformatorowych odbywa¢ si¢ begdzie wg potrzeb. Z uwagi na
mozliwy inny podzial dzialek/laczenie oraz okreslenia ich zapotrzebowanie na energi¢
elektryczng niniejsze opracowanie nie przewiduje ich lokalizacji poza jedng dla zasilania
o$wietlenia drogowego i najblizszych matych odbiorcow.

W opracowaniu uwzgledniono przewidywang moc dla calego obszaru bedacego przedmiotem

opracowania.

1.2.4. Bilans mocy

Zgodnie z miejscowym planem zabudowa dziatek moze si¢ga¢ 60% ich powierzchni.

- Laczna powierzchnia dzialek wynosi
> S =18,8242 ha
- Zabudowa kubaturowa 60% powierzchni
Sk = 188242 m? x 0,6 = 112945 m?
- Przyjeto moc 0,1kW/m?
- Moc zainstalowana wyniesie
Pi = 112945 m? x 0,1kW/m? = 11294 kW



- Moc szczytowa
Przyje¢to wspotczynnik jednoczesnos$ci kj = 0,4
Ps =112945kW x 0,4 = 4518 kW

Calkowita moc szczytowa wyniesie ok. 4,5 MW

2. Cze$¢ telekomunikacyjna

W pasach drogowych przewiduje si¢ utozenie kanalizacji teletechniczne;.

W ciggach gléwnych przyjeto utozenie kanalizacji 2 otworowej, a podejscia do
nielicznych dziatek jako 1 otworowej ze studniami kablowymi typu SKR.

Przyjeto catkowita dtugosci kanalizacji — 2241m

Trasy kanalizacji pokazano na planie sytuacyjnym.

Proponuje si¢ w pierwszym etapie wykonanie kanalizacji ze studniami na koncach kanalizacji
1 przy rozgatezieniu ciggéw. Pozostale studnie nalezatoby zabudowywaé na kanalizacji wg

potrzeb ostatecznego podziatu dziatek w dalszych etapach.

3.0 Czes¢ kosztowa
3.1. Cze$¢ energetyczna

3.1.1. Przebudowa linii napowietrznych 15 kV

- Linia napowietrzna 15 kV relacji GPZ Torun Poludnie — Letnia 3

- demontaz linii 537m
K =0,537km x 100 000 zt/km =53 700,- zt

- montaz stupow krancowych szt. 2
K = 2szt x 20 000 zt/szt = 40 000,- zt

- linia kablowa 15kV 3xXRUHAKXS 120
K =0,64km x 320 000 z¥/km = 204 800,- zt

- razem koszty z 10 % rezerwa > K =298 500,- zt x 1,1= 328 350,- z1
- Linia napowietrzna 15 kV relacji GPZ Torun Potudnie — Letnia 5

- demontaz linii 198m
K =0,198km x 100 000 zt/km = 19 800,- zt

- montaz stupow krancowych szt. 2
K = 2szt x 20 000 zt/szt = 40 000,- zt

- linia kablowa 15kV 3xXRUHAKXS 120
K =0,25km x 320 000 zt/km = 80 000,- zt
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- razem koszty z 10 % rezerwg > K = 139 800,- zt x 1,1 = 153 780,- zk
3.1.2. Oswietlenie ulic

Dhugos$¢ trasowa o$wietlenia 2150m
- budowa o$wietlenia
K =2150 x 210 z/m = 451 500,- zt

- razem koszty z 10 % rezerwa Y K =451 500,- zt x 1,1 = 496 650,- zt

3.2. Czes¢ telekomunikacyjna
Dlugosc¢ trasowa catkowita kanalizacji 2247m.
- kanalizacja teletechniczna ze studniami kablowymi
K =2247m x 135zt/m = 303 345

- razem koszty z 10 % rezerwa > K = 303 345,- zt x 1,1 = 333 680,- zi

3.3. Laczne koszty cze$¢ energetyczna
978 780,- zl netto

3.4. Laczne koszty cze¢$¢ telekomunikacyjna
303 680,0- z1 netto

Opracowal:

inz. Adam Przygoda



