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l. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania programu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24).

2. 0Ogolny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie
terenu inwestycyjnego w infrastrukture techniczng potozonego przy ul. Andersa w
Toruniu.

Nieruchomo$¢é gruntowa jest oznaczona geodezyjnie jako tereny rézne zgodnie z
wypisem z rejestru gruntéw i budynkéw (TR) - nr 1/82 o pow. 4,5044 ha, nr 1/84 o pow.
6,4391 ha, nr 1/76 o pow. 7,8807 ha, o tgcznej pow. 18,8242 ha bedace wtasnoscig
TARR S.A. oraz dziatki stanowigce drogi publiczne: nr 1/77 o pow. 1,9883 ha, nr 1/83 o
pow. 0,4332 ha, nr 1/86 o pow. 0,4711, nr 1/60 o pow. 0,4132 o tgcznej pow. 3,3058 ha,
oraz dziatki: nr 1/56 o pow. 7,3835 (w czesci na wykonanie zjazdu do ul. Andersa), nr 75
0 pow. 1,0250 ha (w czesci na wykonanie zjazdu do ul. Poznanskiej), nr 126 o pow.
0,7506 ha (w czesci), nr 127 o pow. 0,0292 ha, nr 128 o pow. 0,2737 ha (w czesci)
bedace wlasnoscig Gminy Torun (w uzyczeniu TARR S.A.).

3. Zakres przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja projektowa dla w/w inwestycji musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) Budowe drog wraz z chodnikami, sSciezkami rowerowymi, oswietleniem i
odwodnieniem,
2) Budowe kanalizacji sanitarne;j,
3) Budowe sieci wodociggowej i hydrantowej,
4) Budowe sieci gazowej,
5) Infrastruktura energetyczna:
- przebudowa linii napowietrznych SN 15 KV,
- budowa stacji transformatorowych,
- budowe linii kablowych n.n. 0,4 KV,
- oswietlenie drég,
- kanalizacja teletechniczna,
6) Likwidacje placéw i drog popoligonowych,
7) Niwelacje i rekultywacje terenu,



8) Nasadzenia zieleni,

9) Badania: geologiczne, archeologiczne i saperskie.

4. Charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamoéwienia
Wielkosc¢ projektowanej infrastruktury technicznej:
4.1. Uktady komunikacyjne sktadajgce sie z drogi o dwoch paséw ruchu i powierzchni
okoto 19516 m2

- Chodnika o powierzchni okoto 2227m?2,

- drogi rowerowej o powierzchni okoto 902 m2,

- Cigg pieszo rowerowy o powierzchni 8753 m2,
4.2. Infrastruktura towarzyszgca dla terenu inwestycyjnego w tym:

- kanalizacja sanitarna o dtugosci okoto 2,105 km,

- kanalizacja deszczowa o dtugosci 2,200 km

- sie¢ wodociggowa i hydrantowa o dtugosci okoto 2,460 km,

- teletechniczne z rur PCV 2x160 sie¢ gazowa o dtugosci okoto 2,185 km,

- oSwietlenie drog 2,150 km,

- przebudowa sieci energetycznych SN 15 kV na odcinku okoto 0,198 km,

- przebudowa sieci energetycznych SN 15 kV na odcinku okoto 0,537 km

- stacje transformatorowe w iloéci 1 szt.,

- kanaly teletechniczne z rur PCV 2x160mm o dtugosci okoto 2,247 km.
5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia, opis stanu

istniejacego

5.1. Lokalizacja
Pod planowang inwestycje przeznaczono teren potozony sie w potudniowo - zachodniej
czesci miasta Torun, pomiedzy ul. Andersa, potudniowg obwodnicg Torunia - fragment
drogi krajowej S-10, a ul Poznanska. Od strony potnocnej teren graniczy z ul. Andersa, od
strony zachodniej z ulicg Poznanskag, od strony wschodniej z terenami MON (poligon), od
strony potudniowej z drogg ekspresowg S-10.
Teren poprzez ul. Gen. W. Andersa i ul. Poznanskg skomunikowany jest z drogg krajowag
nr 10.
W chwili obecnej obszar nie jest uzytkowany.
Przez teren na kierunku wschdéd - zachod przebiega napowietrzna linia energetyczna
SN15 i wysokiego napiecia 110KV.
Obszar obejmuje dziatki, ktére zgodnie z ewidencjg gruntéw prowadzong przez Urzad
Miasta w Toruniu stanowig wtasnos¢ Toruniskg Agencje Rozwoju Regionalnego i Gminy

Miasta Torun.



5.2. Uwarunkowania planistyczne

Warunki zagospodarowania terenu przeznaczonego pod planowang inwestycje wynikajg
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w
rejonie ul. Gen. W. Andersa i trasy S-10 w Toruniu, uchwalonego Uchwatg Nr 199/15
Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego
Zz dnia 30 grudnia 2015 r. poz. 2680). Zgodnie z w/w MPZP tereny pod planowang
lokalizacje inwestycji przeznaczone sg pod obiekty ustugowo-produkcyjne, sktady i
magazyny z dopuszczeniem infrastruktury technicznej i drég wewnetrznych.

Na obszarze przeznaczonym pod rozbudowe Toruhskiego Parku Technologicznego
planuje sie wydzielenie 34-ech dziatek o réznorodnej powierzchni od 0,3 ha do 1,0 ha,
ktore planuje sie sprzeda¢ réoznym uzytkownikom zgodnie z zasadami przyjetymi w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, o ktéorych mowa powyzej.
Zagospodarowanie terenu pozostanie w gestii uzytkownika terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Lgczna powierzchnia wydzielonych dziatek wynosi 16.8389
ha.

5.3. Uwarunkowania geologiczne

Brak badan - do przeprowadzenia na etapie opracowania dokumentacji projektowe;.

5.4. Uwarunkowania Srodowiskowe

Dla przedmiotowej inwestycji do czasu opracowania PFU nie zostata wydana decyzja o

srodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzgodnienia w sprawie Natura 2000.

5.5. Warunki zaopatrzenia w media

Przewiduje sie dla planowanego terenu:

- Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej DN 300 biegngcej w ul. Poznanskiej na
warunkach gestora sieci Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. — warunki wstepne pismo nr
TT.400.8942.2016.MG z dnia 03.11.2016r.

- Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do istniejgcego kanatu sanitarnego DN 800
biegngcego w ul. Poznanskiej na warunkach gestora sieci Torunskie Wodociagi Sp. z
0.0. — warunki wstepne pismo nr TT.400.894z.2016.MG z dnia 03.11.2016r.

- Odprowadzenie sciekow deszczowych do istniejgcego kanatu deszczowego DN 1400
biegngcego w ul. Poznanskiej, z zastrzezeniem, ze przy dogodnych warunkach
gruntowych nalezy zastosowac¢ powierzchniowe (retencja i rozsgczania). Warunki
techniczne okresla pismo gestora sieci Miejski Zarzgd Drog w Toruniu nr MZD-
EU.7021.1.268.2016.MG z dnia 25.10.2016r.

- Zaopatrzenie w energie cieplng z sieci gazowej sredniego cisnienia, zlokalizowanego

w ul. Poznanskiej na warunkach gestora sieci Polska Spélka Gazownictwa spétka z



0.0. Oddziat w Gdansku - warunki przytaczenia pismo nr B-ZDK/94994/1 z dnia
02.11.2016r. ,
- Zaopatrzenie w energie elektryczng na warunkach gestora sieci Energa Opearator SA
Oddziat w Toruniu. Pismo nr EOP-9MMP-000040-217 z dnia 17.01.2017r.
Szczegotowe warunki korzystania z istniejgcych i projektowanych sieci okreslg warunki
wydane przez gestora sieci ha etapie opracowania dokumentacji technicznej.
Uzgodnienia wstepne z gestorami sieci znajdujg sie w poszczegdinych branzach w

Koncepcji.

5.6. Komunikacja
Uktad komunikacyjny powinien nawigzywac¢ do istniejacych rozwigzan drogowych oraz

uktadu wydzielonego w mpzp, o ktérym mowa w pkt. 5.2.

Zgodnie z w/iw mpzp system obstugi komunikacyjnej terenéw inwestycyjnych opiera sie
na:

- istniejgcych ulicach tj. ul. Poznanskiej i ul. Gen. W. Andersa

- nowych drogach wewnetrznych realizowanych w ramach inwestyciji.

Ulice przeznaczone bedg do ruchu ciezkiego.

6. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Proponowane rozwigzania techniczne majg na celu zabezpieczenie wydzielonych
dziatek gruntowych, przewidzianych do sprzedazy w ramach rozbudowy Torunskiego
Parku Technologicznego, w infrastrukture techniczng niezbedng do ich funkcjonowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Infrastrukture techniczng nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych pasy drogowe.
Wyprowadzi¢ poza pas drogowy odcinki sieci umozliwiajgce witgczenie przysziych
uzytkownikdbw bez naruszania pasa drogowego. Uwzgledni¢ skomunikowanie
wyznaczonych dziatek z drogami wewnetrznymi.

Zoptymalizowa¢ koszty wykonania i eksploatacji.

Obiekty budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii i materiatéw kierujgc
sie zasadg projektowania optymalnych rozwigzan dla osiggniecia zatozonych celow.
Zamawiajgcy oczekuje zastosowania w wykonywanych projektach i opracowaniach
materiatbw  wykonczeniowych o  podwyzszonych  parametrach  uzytkowych,
bezpieczenstwa, odpornych na akty wandalizmu, z zastosowaniem najnowszych
rozwigzan technologicznych.

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28):



1) posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

2) posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1).

6.1. Dane dotyczace rozwigzan ogolnobudowlanych

6.1.1. Nawierzchnie

Rodzaj nawierzchni przyjg¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29).
Planuje sie drogi o ruchu kategorii KR 4, do uszczegodtowienia na etapie opracowywania
dokumentacji.

Zaplanowac¢ drogi o dwoch pasach ruchu z ciggiem pieszo-rowerowym z jednej strony

drogi, odwodnieniem i oswietleniem.

6.1.2. Sie¢ wodociggowa i hydrantowa

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nalezy zaplanowac
rozbudowe istniejgcego systemu wodociggowego w uktadzie pierscieniowo-promienistym.
Sie¢ przystosowac do celdéw ochrony p. pozarowej, poprzez zapewnienie odpowiedniego

cisnienia i uzbrojenia. ProjektowacC hydranty p.poz. typu podziemnego.

6.1.3. Sie¢ sanitarna

Dla odbioru $ciekéw socjalno-bytowych oraz technologicznych zaprojektowaé system
grawitacyjno-pompowy z lokalnymi przepompowniami. Projektowana kanalizacja
sanitarna ma uwzgledniaé doptyw sciekow w szczegodlnosci z terendw Il etapu parku
przemystowego i terenéw przylegtych do projektowanych drog.

Scieki z terenu objetego opracowaniem odprowadzié do istniejgcego kanatu DN 800
zlokalizowanego w ul. Poznanskiej, ktéry przetacza scieki poprzez istniejgcy na terenie
Gminy system kanalizacji sanitarnej do Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.

W ramach opracowania po zbilansowaniu sciekow, nalezy przystosowac istniejgca
przepompownie do przejecia planowanej ilosci Sciekéw, bgdz przewidzie¢ budowe nowej
przepompowni. Decyzje zostang podjete na etapie opracowania dokumentaciji

techniczne;j.



6.1.4. Sie¢ deszczowa

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzaé¢ wody opadowe z
powierzchni projektowanych i przebudowywanych drég, a docelowo z dachéw, drég i
placow przylegtych do tych drog, w szczegolnosci zabezpieczy¢ odprowadzenie wod
opadowych z terendw przemystowych, przeznaczonych do zagospodarowania w ramach
rozbudowy Toruhskiego Parku Technologicznego. Odbiornikiem wod opadowych bedzie
kanat deszczowy DN 1400 zlokalizowany w ul. Poznanskiej. Dla wod opadowych z drog i
placow poszczegodlnych dziatek przewidzie¢ systemy podczyszczania w lokalnych lub

zbiorczych piaskownikach i separatorach produktéw ropopochodnych.

6.1.5. Sie¢ gazowa

Zaprojektowa¢ budowe sieci gazowej na potrzeby grzewcze i produkcyjne. W ramach
projektu nalezy doprowadzi¢ gaz ziemny GZ 50 do miejsc poboru, ktérymi bedg obiekty
przemystowe i ustugowe przewidywane do budowy na obszarze objetym opracowaniem.
Planuje sie wtgczanie zainteresowanych odbiorcow gazu do sieci gazowej $r/c poprzez

Stacje i Punkty Redukcyjno — Pomiarowe.

6.1.6. Siec¢ energetyczna

W ramach opracowania nalezy dokonac¢ bilansu mocy niezbednej do zasilania odbiorcow
Torunskiego Parku Technologicznego oraz infrastruktury technicznej planowanej w
ramach opracowania. Szczegdty dotyczgce zasilania obszaréw objetych opracowaniem
zostang uzgodnione z dostawcg energii po opracowaniu zapotrzebowania w energie. W
ramach prac planuje sie skablowanie czesci istniejgcych linii energetycznych SN

zlokalizowanych w planowanych drogach i budowe stacji transformatorowej.

6.1.7. Siec teletechniczna

Opracowac projekt budowy kanalizacji teletechnicznej.

Uwagi

Proponowane rozwigzania nie sg obligatoryjne i bedg uzupetniane na etapie
przygotowania dokumentaciji technicznej w oparciu o sugestie Zamawiajgcego i warunki
techniczne od gestorow sieci, mozliwosci podigczenia do istniejgcych instalacji i
wymagan obowigzujgcych przepisow.

To samo dotyczy proponowanych dtugosci sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych,



teletechnicznych i gazowych. Podane wielkosci mogg ulec zmianie, po uzyskaniu
szczegotowych warunkéw od gestorow sieci. Nie przewiduje sie zmian kosztéw

opracowania dokumentacji w wyniku zmian dtugosci w/w sieci.

W opracowaniu projektowym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢é podziatu inwestycji na
nastepujace etapy:

- | etap - budowa w petnym zakresie (jezdnia i chodniki) odcinka drogi |-V i A-lll wraz z
oswietleniem i infrastrukturg techniczng (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢
gazowa i energetyczna).

- Il etap - budowa drog wewnetrznych na poétnoc od odcinka drogi |-V, wraz z
oswietleniem i infrastrukturg techniczng (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieé¢
gazowa i energetyczna).

- lll etap - budowa drog wewnetrznych na potudnie od odcinka drogi I-V, wraz z
oswietleniem i infrastrukturg techniczng (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢
gazowa i energetyczna),

- IV etap - budowa w petnym zakresie (jezdnia i chodniki) odcinka drogi V — ul. Andersa

wraz z oswietleniem i drogowg infrastrukturg techniczna.

7. Przedmiot i zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamierzenia

inwestycyjnego

Dokumentacja projektowa ma na celu:

a) uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych zezwalajgcych na prowadzenie

robét budowlanych,

b) stanowi¢ opis przedmiotu zamodwienia na roboty budowlane do postepowania

przetargowego prowadzonego w oparciu o ustawe Prawo zamdwien publicznych,

c) stanowi¢ podstawe do realizacji, odbioru i rozliczenia petnego zakresu robét

budowlanych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ komplet opracowan z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Dokumentacja w swojej tresci powinna okreslac technologie robot, materiaty,
maszyny i urzadzenia oraz parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzgdzen i wyposazenia w sSposob
nieutrudniajgcy uczciwej konkurenciji.

Zamawiajgcy dopuszcza w dokumentacji projektowej wskazanie na znak towarowy,
patent lub pochodzenie z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych lub

organizacyjnych, lub gdy taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. W takim
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przypadku przy wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze ,dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne” (zgodnie z art. 29 ust 3 Prawa zamowien publicznych)
Obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadan

inwestycyjnych przedstawionych w punkcie 3i 4 .

7.1. Analiza stanu istniejgcego

W celu zebrania i uszczegdtowienia danych dotyczgcych infrastruktury technicznej w
obszarze planowanej inwestycji, Wykonawca przeprowadzi na swoéj koszt i wtasnym
staraniem wizje lokalne, tzn. ogledziny na gruncie infrastruktury, rzezby i topografii terenu,

zadrzewienia itp.

7.2. Materiaty wyjSciowe do projektowania

7.2.1. Mapa do celéw projektowych

Mape do celow projektowych nalezy opracowacC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami technicznymi, w skali 1:500 — wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. z 1995, Nr25, poz.133). Mapa powinna zawiera¢ wszystkie
szczegoty istotne dla projektowanego zadania i realizacji tego zadania w przysziosci.
Pomiarem nalezy objg¢ szczegoty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdinym
uwzglednieniem elementéw sieci uzbrojenia terenu), zabudowy oraz dodatkowo
szczegoty konieczne do sporzadzenia mapy dla celéw projektowania. Mape dla terendw
kolejowych nalezy uzyska¢ z  Kolejowego Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

Zakres mapy, szerokos¢ i dlugos¢ pasa terenu objetego mapg dla potrzeb
projektowanych obiektow budowlanych, ochrony srodowiska okresli Wykonawca,
odpowiednio do potrzeb wynikajacych z zakresu prac projektowych. Mapa powinna
obejmowac oprécz terenu objetego projektowanymi robotami, réwniez teren przylegty o
szerokosci co najmniej 50m.

Mape nalezy opracowa¢ w wersji numerycznej w formacie kompatybilnym z formatem dxf
* lub dwg* .

Oprocz wersji numerycznej nalezy sporzadzi¢ mape w formacie analogowym na materiale
papierowym wraz z wymaganymi klauzulami (w tym klauzule ZUDP i Kolejowy Zespot

Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
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Mape nalezy wykona¢ w uktadzie wspotrzednych PL-2000. Repery wysokosciowe majg
by¢ rozmieszczone w miejscach nie narazonych na zniszczenie w trakcie realizacji robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jeden egzemplarz mapy do celéw projektowych

,Z klauzulg dla Zamawiajgcego” w wersji papierowej i numeryczne;.

7.2.2. Ocena stanu technicznego istniejgcego podtoza

Odwierty nalezy wykona¢ w obrebie planowanej inwestyciji.

7.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanych obiektéw budowlanych
opracowac zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i wymaganiami okreslonymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012r. Nr 463).

Badania powinny dostarczyé wystarczajgcych danych o podtozu i warunkach wodnych w
obrebie i otoczeniu terenu przeznaczonego pod zabudowe, dla wiasciwego wyznaczenia
podstawowych wilasciwosci podtoza gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci
parametrow tego podtoza, ktére majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych.

Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia obiektow budowlanych oraz planowane
zakresy badan ( w tym ilo$¢, rozmieszczenie i gtebokosé punktéw badawczych) powinny
by¢ uzgodnione pomiedzy zainteresowanymi projektantami obiektow budowalnych i
urzgdzen a wykonawcg badan geotechnicznych.

Opracowanie powinno zawierac¢: okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu, ocene
wynikéw rozpoznania podfoza, wytyczne dotyczgce konstrukcji i wykonania podbudowy
drog, robdt ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o witasciwosciach
geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektu budowlanego i
planowanych roboét. wraz z zaleceniami konstrukcyjnymi oraz prognozg wspoétdziatania
konstrukcji z podtozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji (w tym prognoze
zagrozen moggcych wystgpi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku).
Geotechniczne warunki posadowienia obiektu powinny by¢ okreslone w sposob
ostateczny. W cenie ofertowej dla tej czesci dokumentacji nalezy uwzgledni¢ rezerwe na
ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan, ktory moze wynikng¢ w czasie

realizacji tego elementu dokumentacji projektowe;.

7.2.4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacje geologiczno-inzynierskg nalezy wykona¢ w zaleznosci od potrzeb — po

okresleniu kategorii geotechnicznej obiektu. Opracowanie powinno by¢é wykonane
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zgodnie z ustawg z dnia 5 sierpnia 2011 roku - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z
2011, Nr 163, poz. 981) oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011
r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i geologiczno - inzynierskiej,
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463), rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych projektow robodt
geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;i
(Dz.U.2011 Nr 288, poz.1696).

7.2.5. Bilans mocy dla terenu objetego opracowaniem

W celu zapewnienia energi elektrycznej dla potrzeb funkcjonowania nowych terenéw
inwestycyjnych nalezy przed wystapieniem do gestorow sieci opracowac bilansu mocy dla

terenu objetego opracowaniem.

7.2.6. Decyzje, opinie, warunki techniczne

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska:

a) materiaty archiwalne bedgce w zasobach odpowiednich instytuciji,

b) warunki budowy, przebudowy, remontu, rozbiérki wydane przez administratoréw
obiektéw i urzgdzen potrzebne do opracowan projektowych,

c) warunki branzowe od gestoréw sieci, zarzagdcow drdg i infrastruktury kolejowej, itp.
niezbednych do opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dla zadan inwestycyjnych objetych

przedmiotem zamodwienia uzgodnien Zespotdw ds. Uzgadniania Dokumentacji

Projektowych.

Instytucje, ktére powinny w szczegdlnosci wypowiedzie¢ sie na temat wszystkich

elementow planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

— zainteresowani wiasciciele lub zarzadcy: drég, kolei, urzadzen infrastruktury
technicznej i innych obiektéw w zakresie wydawania warunkéw do budowy
zarzagdzanych przez nich obiektéw oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich
rozwigzan projektowych,

— gestorzy sieci w zakresie zapewnienia dostawy energii, wody, ciepta, odbioru $ciekéw
(w zaleznosci od potrzeb) warunkéw przylgczenia do sieci uzbrojenia terenu,
przebudowy uzbrojenia kolidujgcego z planowanym obiektem budowlanym i

zagospodarowaniem terenu,
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— wilasciciele lub zarzadcy terenu na ktérym realizowana bedzie inwestycja w zakresie
wydawania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane,

— wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien, decyzji i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, w tym m.in.
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowych, Wojewddzki Konserwator Zabytkow,

itp.

7.3. Czes$¢ srodowiskowa

7.3.1. Operaty wodno prawne wraz z uzyskaniem prawomocnych pozwolen wodno

prawnych

Konieczno$¢ wykonania operatu wodno prawnego i uzyskania odpowiednich pozwolen

wodnoprawnych uzaleznione bedzie od:

1) analizy systemu melioracyjnego pod katem przebudowy lub likwidacji rowow
melioracyjnych pod katem uruchomienia kanalizacji deszczowej na terenie

objetym opracowaniem
2) koniecznosci i sposobu odwodnienia rob6t budowlanych.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z operatem wodnoprawnym nalezy
opracowacC zgodnie z ustawg Prawo wodne. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
operat wodnoprawny i oryginat pozwolenia wodnoprawnego po jego uprawomocnieniu.

W cenie ofertowej dla tej czesci dokumentacji nalezy uwzgledni¢ ewentualna potrzebe

opracowania operatu i pozwolenia wodnoprawnego.

7.3.2. Projekt gospodarki istniejgcym drzewostanem wraz z projektem szaty roslinne;j
Projekt powinien zawierac;

a) inwentaryzacje zieleni kolidujgcej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem

wycinki zieleni,

b) projekt zabezpieczenia zieleni nie kolidujgcej z rozwigzaniami projektowymi na czas

budowy,

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ wykaz drzew, krzewdw i karpin do usunigcia z
podaniem ich gatunkéw, obwodow, dziatek na ktorych sie znajdujg. Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania prawomocnej decyzji zezwalajgcej na usuniecie zieleni i

zgody wiascicieli terenu oraz sposobu postepowania z usuwanym drzewostanem.
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7.4. Projekt budowlany

Celem projektu budowlanego jest uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych
zezwalajgcych na prowadzenie robét budowlanych.

Projekt budowlany nalezy opracowaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462), z
wymaganiami okreslonymi w ustawie Prawo Budowlane i innymi uregulowaniami
prawnymi.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem, w zaleznosci od objetosci dokumentacji Zamawiajgcy
dopuszcza podziat dokumentacji na tomy zawierajgce poszczegdlne branze objete

projektem.

Projekt powinien zawierac:

1. Projekt zagospodarowania terenu zawierajgcy czes$é opisowg i rysunkowg, ktérej
zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 Rozporzgdzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Czes¢ rysunkowg projektu zagospodarowania terenu opracowa¢ na mapie do celéw

projektowych w skali 1:1000.

2. Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy:

o (Cze$¢ opisowg — zawarto§¢ musi byé zgodna z trescig § 11 ust. 2 wiw
Rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
W opisie technicznym powinny byé zamieszczone wyniki obliczeh konstrukcji
nawierzchni, doboru parametréw technicznych sieci (Srednice przewodéw) oraz
informacje, gdzie jest dostepny komplet obliczen.

e Czes¢ rysunkowg — rysunki wszystkich obiektéw budowlanych powinny by¢ przede
wszystkim spetnia¢ wymagania m.in. § 12 i § 13 w/w rozporzgdzenia w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zamawiajacy dopuszcza
tacznie plandéw sytuacyjnych poszczegdlnych branz pod warunkiem zapewnienia
ich czytelnosci. Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna
by¢ sporzadzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu
budowlanego oraz stopnia doktadnosci oznaczen graficznych na rysunkach,
jednak nie mniejsza niz:

— dla obiektéw drogowych:
¢ plan sytuacyjny (1:500)
o profile podtuzne (1:50/500-1:100/1000)
e przekroje normalne (konstrukcyjne) (1:50-1:100)

e przekroje charakterystyczne (1:50-1:100) w razie szczegodlnej potrzeby
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— dla sieci uzbrojenia terenu (w zaleznosci od rodzaju)
e plan sytuacyjny (1:500)
e profile (1:50/500-100/1000)
e schematy ideowe
e szczegOty
1) Decyzje, postanowienia, opinie, stanowiska, warunki i inne pisma wymagane przez
Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub niezbedne dla uzyskania decyzji,
ktérych koniecznos¢ uzyskania wynika w trakcie projektowania.

Wszystkie w/w uzyskane terminowe decyzje, postanowienia, opinie, stanowiska,

warunki i inne pisma muszg posiada¢ co najmniej 6 miesieczny termin waznosci liczac

od dnia sporzadzenia protokotu koncowego odbioru dokumentacji projektowe;.

Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieracd klauzule

ostatecznosci/prawomocnosci.

2) Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Powyzszg informacje nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do projektu budowlanego nalezy dotgczyé oswiadczenia projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego 0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wiedzy technicznej oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projekt powinien by¢ wykonany na kopii aktualnej mapy dla celéw projektowych wraz z

niezbednymi klauzulami.

7.5. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ jako jedno kompletne opracowanie dla zadan
inwestycyjnych przedstawionych w punkcie 3 i 4. (bez wzgledu na ich lokalizacje), przy
czym projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdej branzy. Podziat
na branze powinien uwzglednia¢ wiascicieli lub zarzgdcdédw powstatej infrastruktury.
Szczegoty w zakresie podziatu projektu wykonawczego na branze do uzgodnienia na
etapie projektowania.

Projekt wykonawczy musi uwzglednia¢é wymagania okreslone w § 5 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t).z
dnia 2013.09.24).

Podstawg do opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany.

Projekt wykonawczy musi zawiera¢ wszystkie informacje zawarte w projekcie

budowlanym, uzupetnione i uszczegdtowione w zakresie i stopniu dokladnosci

niezbednym do:

a) uzyskania danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robét budowlanych.

b) przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét i w konsekwencji
sporzadzenia przedmiaru roboét i kosztorysu inwestorskiego,

c) jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez wykonawcow
ubiegajgcych sie o zamdwienie na wykonanie robét budowlanych,

d) przysztej realizacji rob6t budowlanych,

e) odbioru robot przez zarzgdcdw infrastruktury drogowej i gestoréw sieci.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujgce sktadniki obejmujgcego
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:
- opis techniczny,
- czes¢ rysunkowa,
- uzgodnienia branzowe elementow sieci uzbrojenia w rejonie projektowanych robot,
Czes¢ rysunkowa projektu wykonawczego powinna by¢ sporzadzona w skali
dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokfadnosci
oznaczen graficznych na rysunkach, jednak nie mniejsza niz okreSlona dla projektu
budowlanego z zastrzezeniem, ze:
- dla obiektow kubaturowych

e rzuty i przekroje (1:50);

o dla rozwigzan szczegotowych (1:20),

- dla obiektow matej architektury (1:50) a dla rozwigzan szczeg6towych (1:20),

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego

i projektowanego (wersja kolorowa) dla wszystkich zadan objetych projektem.

Do projektu wykonawczego nalezy dotgczyC oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i ze przedmiotowa dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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7.6. Projekt docelowej organizacji ruchu

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarzgdzeniem i
uzyska¢ zatwierdzenie przez organ zarzadzajgcy ruchem. Oryginaly pism
zatwierdzajgcych projekty organizacji ruchu oraz opieczetowane przez organ
zarzgdzajgcy ruchem — projekty organizacji ruchu, nalezy dotgczy¢ do dokumentacji do

projektowe;j.

7.7. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) nalezy

opracowa¢ w sposob jednolity dla catego zadania zgodnie z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Powinny one zawiera¢ szczegétowe wymagania dla wykonawcy robot w zakresie:
materiatow, sprzetu i maszyn, transportu, wykonania robét, kontroli i jakosci wykonania
robot, obmiaréw robét, odbioréw wykonanych roboét i podstaw ptatnosci za roboty; w
koncowej czesci nalezy przytoczyé wykaz dokumentédw odniesienia zwigzanych z trescig
danej Specyfikacji.

Tres¢ Specyfikacji powinna odnosié sie tylko i wytgcznie do robét objetych przedmiotowg
dokumentacje projektowg i by¢ Scisle z nig powigzana. Zapisy w STWIORB nalezy
ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia réznych interpretacji w zapisach na etapie
realizacji robot, Zamawiajgcy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych
Specyfikacjach, wymogoéw ujetych w Ogdlnych Specyfikacjach Technicznych
(stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB).

Specyfikacje Techniczne nalezy opracowa¢ w sposob umozliwiajacy jednoznaczng
wyktadnie wymaganych standardow dla stosowanych materiatdw i wyrobow, jakosci
wykonania robét oraz oceny prawidtowosci ich wykonania i rozliczenia.

Wymagania zawarte w Specyfikacji winny uwzglednia¢ aktualne warunki techniczno-
budowlane, normy i przepisy obowigzujgce dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe
robét okreslone w Specyfikacjach muszg by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach,
przedmiarach oraz tabelach elementow rozliczeniowych.

Zamawiajgcy dopuszcza podziat Specyfikacji dla poszczegdlnych branz. W obrebie
kazdego tomu musi by¢é zachowana ciggtos¢ numeracji stron wszystkich Specyfikaciji.

Kazdy z tomow musi zawiera¢ spis tresci z podaniem numerdw stron odpowiednich
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STWIORB, dodatkowo tom | (Wymagania ogoélne) musi zawieraC spis wszystkich
Specyfikacii.

Specyfikacje nalezy usystematyzowa¢ wedtug cyfrowego kodu liczbowego
poprzedzonego duzg literg oznaczajgcg okreslong branze (np. B - budowlana, D —
drogowa, S — sanitarna E — energetyczna, T — telekomunikacyjna itd. ). Szczegdty w
zakresie oznaczenia specyfikacji zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektowania.

Wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢
ujete w zbiorczej specyfikacji ogolnej poprzedzajgcej specyfikacje dla poszczegdlnych
branz. W specyfikacji ogdlnej nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczenia
wszystkich wymagan zawartych w tejze specyfikacji oraz nie ujetych w innych
specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji ogélnej z
trescig poszczegolnych specyfikacji szczegotowych. Dotyczy¢ to moze m.in. projektow
sporzgdzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektéw,
kosztow zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania roboét, pomiaréw geodezyjnych,
inwentaryzacji przed i powykonawczej, optat za czasowe zajecie terendw na cele
budowy, kosztéw zwigzanych z czasowg organizacjg ruchu, naprawy wyrzgdzonych
szkdéd oraz szeregu innych kosztéw okoto inwestycyjnych wynikajgcych z przepisow
prawnych, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznych czy tez
technologii i organizacji robét. Zwraca sie uwage, ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowej” jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu
ofertowego potencjalny wykonawca rob6t ma te elementy rozliczy¢ .

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robot rozbiérkowych
w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu
zagospodarowania materiatdw rozbiorkowych (nadajgcych sie do ponownego

wykorzystania czy nie nadajgcych sie).

7.8. Czes¢ kosztorysowa
7.8.1. Przedmiar robo6t

Przedmiar robét jako skfadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonac dla wszystkich

branz i wszystkich robot objetych dokumentacja projektowg — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2013, poz.1129) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004, Nr 130,
poz. 1389).

Przedmiar robét musi zawiera¢ wyliczenia szczegétowe kazdej pozycji z opisem, tak aby
mozna byto zweryfikowac¢ je z odpowiednimi opracowaniami projektowymi (rysunkami).
Nalezy zwr6cié uwage na zgodnosc¢ pozyciji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do
nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
Zgodnos¢ ta dotyczy¢ powinna zwilaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego
(jednostki miar, wyliczenia ilosciowe). Na stronie tytutowej przedmiaru robét nalezy takze
podac¢ dane jednostki i osoby opracowujgcej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).
Wykonawca zobowigzany bedzie do wyodrebnienia w przedmiarach robdt tych
elementéw, ktére z uwagi na bezposredni zwigzek ze sprzedazg opodatkowang, beda
upowazniaty Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét budowlanych do skorzystania
prawa do odliczenia podatku od towaréw i ustug (np. powierzchnie pod wynajem i

infrastruktura z nimi zwigzana itp.).

7.8.2. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacjg projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym.

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig: projekt budowlany i
wykonawczy, przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny skfadnikéw kalkulacyjnych tj.
robocizny, materiatdw, sprzetu wraz z narzutami zostang uszczegotowione na etapie
realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w wersji szczegotowej oraz w uktadzie tzw. Tabel
Elementéw Rozliczeniowych TER.

Kosztorys Inwestorski w uktadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu w wers;ji
szczegotowej ustalajgc ceny dla poszczegdélnych wycenianych pozycji rozliczeniowych.
Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacji elementéw rozliczeniowych, powinny
korelowa¢ z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim — wymagana jest
catkowita zgodnos¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadac
zapisom stosownych punktow Specyfikacji Technicznych odnoszgcych sie do danej

pozycji rozliczeniowej. Edytowalna wersja elektroniczna kosztorysu inwestorskiego w
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uktadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna by¢ dostarczona
Zamawiajgcemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb umozliwiajgcy

samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w uktadzie specyfikacyjnym STWIORB, w formie
Tabel Elementéw Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich
robét objetych dokumentacjg projektowg. Wspolne wymagania nalezy zestawic w
oddzielnej tabeli TER — poprzedzajgcej tabele pozostate — o ile specyfikacja przewiduje
odrebny sposéb rozliczania tych wymagah. Poszczegdolne TER, jednoznacznie okreslone
jakiej branzy dotycza, nalezy zebra¢ w jeden ,skoroszyt na poczatku, ktérego (za strong
tytutowg) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sktadajgcych sie na catosé
kosztorysu ofertowego. Dane strony tytutlowej Kosztorysu Ofertowego winny zawierac
informacje analogiczne jak dla przedmiaru robot. Poszczegdlne Tabele Elementéw
Rozliczeniowych nalezy sporzadzi¢ w nastepujgcym uktadzie kolumn : Lp., numer
STWIORB, wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych, jednostka miary, ilos¢
jednostek, cena jednostek w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypetniana danymi),
cena za element rozliczeniowy (warto$¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienieznej —
kolumna nie wypetniana danymi). Poszczegdlne wiersze danej TER powinny
odzwierciedla¢ systematyke przyjetg dla Specyfikacji Technicznej. Ostatnie wiersze TER
powinny dotyczy¢ podsumowania kolumny cenowej za elementy rozliczeniowe danej
Tabeli w uktadzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniowany procentowo), razem brutto
(jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wycenione pozycje rozliczeniowe w TER
muszg by¢ ponumerowane i odpowiadaé tylko i wytgcznie zapisom odpowiednich punktéw
w STWIORB (zgodno$¢ jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do
tych jednostek). Pozycje nie majgce zdefiniowanych jednostek obmiarowych w
Specyfikacji, mozna wykaza¢ w TER pomocniczo — jako nie wyceniane podpozycje
pozycji rozliczeniowej. Nie nalezy nadawaé odrebnych numeréw pozycjom nie

wycenianym; podpozycje moga by¢ punktowane i/lub wyréznione odrebng czcionka.

7.8.3. Wytyczne realizacyjne

Wykonawca opracuje wytyczne realizacyjne dla wszystkich elementéw zadania o ktérych
mowa w punkcie 1.2 i wyniklych w trakcie realizacji zamowienia. Wytyczne musza
uwzgledniaé specyfike robdt i wymagan zarzadcow drég i gestorow sieci. Wytyczne
realizacyjne muszg obejmowac realizacje poszczegolnych zadan z podziatem na etapy
opisanymi na koncu punktu 6. Opracowanie musi sktada¢ sie z czesci graficznej oraz

opisowej.
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7.8.4. Nadzor autorski

Wykonawca bedzie petni¢ nadzér autorski w zakresie zgodnosci realizacji inwestycji z

projektami. Nadzor wykonywany bedzie do czasu zakonczenia prac inwestycyjnych.

Konieczno$¢ pobytu na terenie realizacji inwestycji potwierdzona bedzie wezwaniami

Zamawiajgcego.

Nadzor autorski obejmuje nastepujgce czynnosci:

1) podstawowe okreslone wymogami tj. art. 20 ust.1 pkt.3, 3a, 4a ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013r., poz. 1409), w szczegolnosci:

stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji z
dokumentacjg techniczng poprzez udziat w naradach technicznych czy innych
spotkaniach przynajmniej 1 raz w miesigcu,

uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatdw i
konstrukcji oraz rozwigzan technicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku,

wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan oraz uzupetnienie szczegdétow dokumentacji projektowej w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14 dni,

2) dodatkowe, okreslone wymaganiami Zamawiajgcego, a polegajgce na wykonaniu

obowigzku:

— dokonywania zmian rysunkow, specyfikacji lub innych dokumentéw, ktérych

potrzeba zmiany moze zaistnieC z przyczyn Zamawiajgcego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14 dni,

czuwanie by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego wymagajagcej uzyskania nowego
pozwolenia na budowe,

zatwierdzenia do realizacji dokumentacji technicznej opracowanej przez
wykonawce robét budowlanych w terminie 14 dni od daty jej przekazania do
zaopiniowania, w szczegolnych przypadkach termin ten moze ulec zmianie za

zgoda Zamawiajgcego,

3) udokumentowanie wykonania przez projektanta sprawujgcego nadzor autorski,

aktualizacji rozwigzan projektowych nastapi poprzez:
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— wprowadzenie zmian na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacii
projektowej,

— opracowanie rysunkow zamiennych lub szkicow, albo nowych projektéw
opatrzonych datg, podpisem oraz informacjg jaki element dokumentaciji
zastepuja,

— dokonanie wpiséw do dziennika budowy,

opracowanie protokotow lub notatek stuzbowych.
Przyjmuje sie, ze liczba pobytow projektanta na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego
bedzie wynika¢ z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego

lub wystepujgcego w jego imieniu Inzyniera Kontraktu.

7.9. Forma opracowania dokumentacji projektowej

7.9.1. Projekt budowlany w wersji papierowej w ilosci 6 egz. i elektronicznej w formacie
pdf, w tym 4 ezg. pod pozwolenie na budowe i dwa dodatkowe.

7.9.2. Dokumentacje wykonawczg, obejmujgcg cze$é graficzng projektu budowlanego
rozszerzong o rysunki wykonawcze, w wersji papierowej w ilosci 4 egz.
i elektronicznej w formacie dwg.

7.9.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét w wersji papierowej w ilosci
3 egz. i elektronicznej w edytorze tekstu Word.

7.9.4. Dokumentacje kosztorysowg (kosztorysy i przedmiary) w wersji papierowe;
(kosztorysy w ilosci 2 egz., przedmiary w ilosci 4 egz.) i elektronicznej w
formacie PDF (wskazany zapis kosztoryséw inwestorskich umozliwiajgcy
otwarcie w programie kosztorysowym NORMA 3.11)

Powyzsze ilosci egzemplarzy projektéw budowlanych, wykonawczych, przedmiaréw i

kosztoryséw obejmujg ilodci wymagane przez Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia

na budowe. Nie obejmujg one egzemplarzy przekazywanych przez Wykonawce do
uzgodnieh. Opracowania projektowe i kosztorysowe w formie elektronicznej

z mozliwoscig kopiowania do celow przetargowych, zgodnie z ustawg prawo zamowien

publicznych.

Il. CZESC INFORMACYJNA
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Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamoéwienia

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, Nr 170, poz. 1217),
Projekty Miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego opracowywanych w

oparciu o uchwaty, o ktérych mowa w pkt. 4.2

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie i

formie okreslonej:

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27).

przedmiaru robdét zakresie, o ktorym mowa w § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r;

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie i formie
okreslonej w rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.;

kosztorysu inwestorskiego w zakresie i formie okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004, Nr 130 poz. 1389);

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80. poz. 717 z p6zn. zm.)

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U.z 2008 nr 25
poz. 150 z pdbézn. zm.) z =zastrzezeniem uwzglednienia wszelkich zmian
obowigzujgcych w dniu sktadania wniosku o pozwolenie na budowe;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r. Nr 169 poz.1650),
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 listopada
2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadan przez Panstwowg
Inspekcje Sanitarng MSWIA (Dz. U. Nr 192, poz. 1614) - §1, §2, §3 pkt. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003r.nr 121 poz.1137),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

2. Zalaczniki:

- koncepcja uktadu drogowego wraz z koncepcjg podziatu
terenu na dziatki inwestycyjne

- koncepcja przebudowy napowietrznej linii SN 15 KV

- koncepcja oswietlenia terenu oraz kanalizacji teletechniczne;j

- koncepcja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- koncepcja sieci wodociggowej

- koncepcja sieci gazowej

- Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK)



